Dom zdravlja - Obrenovabobjekat "A"

Gradevinski i gradevinsko-zanatski radovi na Domu zdravlja Obrenovac, objekat
llAll

Jedini
Red. br. Pozicija ca Koli¢ina Cena Ukupno
mere

1.1 Demontaze

Sve demontaze vréiti pazljivo sa $to manje ostecenja zidova, spoljne obloge, malterai Spaletni.

Demontaza podrumskih drvenih prozora, povrsine do
2,00 m2, Demontirane prozore sklopiti, utovariti na
1.1.1 |kamion i odvesti na mesto koje odredi nadzorni organ.
Obracun po komadu.

kom. 4

Demontaza drvenih ulaznih podrunskih vrata zajedno sa
$tokom, povrsine preko 2,00 m2. Demontirana vrata
sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na mesto koje
odredi nadzorni organ.

Obracun po komadu.

11.2

kom. P

Demontaza unutrasnjih podrumskih metalnih vrata
zajedno sa $tokom, povrsine preko 2,00 m2.
Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti
na mesto koje odredi nadzorni organ.

Obracun po komadu.

113

kom. 2

DemontaZa drvenih jednokrilnih unutrasnjih vrata
zajedno sa Stokom, povrsine do 2,00 m2. Demontirana
vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na mesto
koje odredi nadzorni organ.

Obracun po komadu.

1.1.4

kom. 19

Demontaza unutrasnjih jednokrilnih drvenih vrata
povrsine preko 2m2 zajedno sa Sstokom. Demontirana
vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na mesto
koje odredi nadzorni organ.

Obracun po komadu.

1.1.5

kom. 21

Demontaza unutrasnjih dvokrilnih vrata. Demontirana
vrata utovariti na kamion i odvesti na mesto koje odredi
1.1.6 |nadzorniorgan.

Obracun po komadu.

kom. 1

UKUPNO:
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1.2

Rusenja i obijanja

121

Obijanje maltera sa unutrasnjih zidova podruma i
delovima prizemlja. Obiti malter i klamfama odistiti
spojnice do dubine 2 cm. PovrSine opeka odistiti ¢eli¢nim
¢etkama i oprati zidove vodom.Sut prikupiti, izneti,
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U
cenu ulazi i pomo¢na skela.

Obracun po m2.

m2

668.50

1.2.2

1.1.1. Obijanje zidnih keramickih plocica sa zidova
podruma. Obiti plocice sa i kklamfama ocistiti povrsSinu
betona celi¢nim ¢etkama. Sut prikupiti, izneti, utovariti
na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obracun po m? obijene povrsine.

m2

23.50

1.2.3

Obijanje maltera sa plafona zajedno sa trskom i drvenom
podkonstrukcijom u prostorijama bivse podstanice i
arhive. Obiti malter, Sut prikupiti, izneti, utovariti na
kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu je
uracunata skela.

Obracun po m2.

m2

51.80

UKUPNO:

1.3

Zidarski radovi

131

Masinsko malterisanje unutrasnjih zidova sa obradom
Spaletni krecnim malterom u dva sloja d=2cm. Pri
masinskom izvodenju malterisanja na svim ivicama
(prozori, vrata, uglovi, stubovi, grede) postavljaju se
zastitni ugaoni profili.Omalterisane povrsine moraju biti
ravne, bez preloma i talasa, a ivice oStre i prave. Malter
kvasiti da ne dode do brzog susenja.

Obracun po m2.

m2

620.50
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Malterisanje unutrasnjih zidova prizemlja produznim
malterom u dva sloja sa obradom Spaletni. Pre
malterisanja povrsine ocistiti i isprskati mlekom. Prvi
sloj, grunt, raditi produznim malterom debljine sloja do 2
cm od prosejanog Sljunka, ,jedinice” i krec¢a. Malter
stalno mesati da se kre¢no mleko ne izdvoji. Malter
naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja
drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i Cistim peskom,
1.3.2 |bez primesa mulja i organskih materija. Perdasiti uz
kvasenje i glacanje malim perdaskama. Omalterisane
povrsine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice
ostre i prave. Malter kvasiti da ne dode do brzog susenja
i ,pregorevanja“.

Obracun po m2.

m?2 68.00

UKUPNO:

1.4 |Gradevinska stolarija

Pre izrade PVCi stolarije, sve dimenzije otvora uzimati i kontrolisati na mestu ugradivanja. Sva PVC stolarija mora biti
uradena od prvoklasnog materijala, okova tipa G-U ili ekvivalentno i profila tipa KBE ili ekvivalentno.

Izrada i postavljanje zastakljenih pvc podrumskih
prozora, dimenzija 210/75 cm. Prozore izraditi od PVC
profila. Prozore dihtovati trajno elasticnom gumom,
vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton, po izboru
141 nadzornog organa. Krila prozora zastakliti jednostrukim
ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom.
Otvaranje kao kod postojecih prozora.

Obracun po komadu

kom. 4

Izrada i postavljanje ulaznih podrumskih jednokrilnih
PVC punih vrata, dimenzija 105x210cm. sa fiksnim
nadsvetlom dim. 105/75cm. Vrata izraditi od
visokootpornog tvrdog PVC-a sa visekomornim
sistemom profila, oja¢anog Celi¢nim profilima, ispunom i
sistemom zaptivanja gumom, po Semi stolarije i
detaljima. Okov, brava sa cilinder uloskom i tri kljuca, tri
Sarke. Boja vrata, po izboru projektanta. Nadsvetlo
zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm
i dihtovati trajno elasticnom gumom.

Obracun po komadu.

1.4.2

kom. 1
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143

Izrada i postavljanje ulaznih podrumskih jednokrilnih
PVC punih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od
visokootpornog tvrdog PVC-a sa viSekomornim
sistemom profila, ojacanog Celicnim profilima, ispunom i
sistemom zaptivanja gumom, po Semi stolarije i
detaljima. Okov, brava sa cilinder uloskom i tri kljuca, tri
Sarke. Boja vrata, po izboru projektanta i dihtovati trajno
elastichom EPDM gumom.

Obracun po komadu.

kom.

14.4

Izrada i postavljanje dvokrilnih PVC vrata, dimenzija
160x205 cm Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-
a sa visekomornim sistemom profila i ojacanog Celicnim
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom,
po semi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva kljuca,
tri Sarke. Boja vrata, po izboru nadzornog organa.
Obracun po komadu.

kom.

145

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija
97x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-
a sa visekomornim sistemom profila i ojacanog ¢elicnim
nerdajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja
EPDM gumom, po Semi stolarije i detaljima. Okov, brava
sa dva kljuca, tri Sarke. Boja vrata, po izboru nadzornog
organa.

Obracun po komadu.

kom.

1.4.6

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija
81x195 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-
a sa visekomornim sistemom profila i ojacanog celicnim
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom,
po semi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva kljuca,
tri Sarke. Boja vrata, po izboru nadzornog organa.
Obracun po komadu.

kom.

16

Gradevinski i gradevinsko-zanatski radovi




Dom zdravlja - Obrenovabobjekat "A"

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija
77x200 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-
1.4.7 a sa visekomornim sistemom profila i ojacanog ¢elicnim
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom,
po Semi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva kljuca,
tri Sarke. Boja vrata, po izboru nadzornog organa.
Obracun po komadu.
kom. 7
Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija
61x198 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-
148 a sa visekomornim sistemom profila i ojacanog Celicnim
profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom,
po Semi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva kljuca,
tri Sarke, Boja vrata, po izboru nadzornog organa.
Obracun po komadu.
kom. 12
UKUPNO:
1.5 |Keramicarski radovi
Postavljanje zidnih keramickih plocica u sanitarnom
¢voru u podrumu. Plocice | klase, domacde proizvodnje,
postaviti u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice plocica
151 rucno dobrusiti. ObloZene povrsine moraju biti ravne i
vertikalne. Postavljene plocCice fugovati i ocistiti
piljevinom. U cenu ulazi i nabavka plocica.
Obraéun po m2.
m?2 38.5
Postavljanje podnih keramickih plocica na podu
sanitarne prostorije u podrumu i u ulaznom delu
podruma, dimenzija 30x30 cm, u cementnom malteru.
Plocice | klase postaviti u cementnom malteru u slogu po
izboru projektanta. Podlogu prethodno isprskati
1.5.2 [cementnim mlekom. Po potrebi ivice plocica ru¢no
dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i plocice zaliti
cementnim mlekom. Postavljene plocice fugovati i
odistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka plocica
Obracun po m2.
m?2 25.70
UKUPNO:

| 1.6 |Molersko farbarski radovi
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1.6.1

Gletovanje fino malterisanih zidova i plafona,
disperzivnim kitom. Povrsine obrusiti, o€istiti i izvrsiti
neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja ostecenja i
pukotine. Impregnirati i prevuci disperzivni kit tri puta.
Obracun po m?

m2

347.80

1.6.2

Bojenje zidova i plafona,bojama po izboru nadzornog
organa. Sve povrsine brusiti, impregnirati i kitovati
manja ostecenja. Predbojiti i ispraviti toniranim
disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom
bojom prvi i drugi put.

Obradun po m?

m2

1485.36

1.6.3

Bojenje zidova uljanom bojom, preko stare uljane boje.
Zidove odistiti i oprati deterdZzentom. Brusiti, kitovati
ostecenja i pukotine, predbojiti i zakitovati podlogu.
Nadkitovati uljanim kitom. Brusiti i bojiti drugi put
uljanom bojom. Bojiti uljanom bojom treéi put. Boja i ton
po izboru nadzornog organa.

Obradun po m?

m2

759.73

UKUPNO:

1.7

Izolaterski radovi

1.7.1

Presecanje kapilarne vlage zida od opeke, debljine do 52
cm, lzolitom 5, "Dramin" Zemun ili ekvivalentno. lznad
terena, na visini iznad kote terena, obiti traku maltera
visine 30 cm i izbusiti rupe precnika 20-30 mm pod
uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe
busiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju
oko 15 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na
rastojanju od 20 cm, a rupe drugog reda smaknute su na
pola u odnosu na prvi. Rupe busiti sa unutrasnje strane
zida, na istoj visini, izduvati od prasine i naliti do vrha
Izolitom 5 ili ekvivalnentno. Po upijanju postupak
ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasi¢enja
zida. Rupe zasi¢enog zida popuniti te¢nim cementnim
malterom. Povrsinu zida tri puta premazati Izolit
Penetratom, ili ekvivalentno, od kote poda do visine od
40 cm od gornjeg reda rupa. Sve radove vrsiti u skladu sa
preporukama proizvodaca i nadzornog organa.

Obracun poml

ml

164.73

UKUPNO:
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Nabavka i montaza komplet umivaonika, dimenzija
50x40 cm, domace proizvodnje | klase. Umivaonik za zid
pricvrstiti odgovarajuc¢im tiplovima i mesinganim
Srafovima a preko podmetaca od gume. Umivaonik
povezati sa odvodom hromiranim sifonorn preénika 5/4"
sa rozetom, ¢epom i lancem. Postaviti slavinu za toplu i
hladnu vodu. Pored umivaonika postaviti etazer, drzac
sapuna i peskira. Umivaonik i opremu naruditi po izboru
nadzornog organa.

Obracun po komadu.

kom.

Nabavka i montaza komplet WC 3olje i vodokotlié. Spoj
WC Solje sa kanalizacionom mrezom uraditi sa
"genzlom" i odgovaraju¢im kitom da bude dihtovan
100%. Solju preko gumenih podmetaca pricvrstiti
mesinganim Srafovima. Postaviti vodokotli¢ tipa Geberit.
Postaviti poklopac za $olju od bakelitne plastike. Solju i
opremu naruciti po izboru nadzornog organa.

Obracun po komadu.

kom.

1.8.3. Nabavka i postavljanje podne resetke, dimenzija
15x15 cm, po izboru projektanta.
Obracun po komadu.

kom. 2

1.9

Razni radovi

19.1

Ci$¢enje objekta

|pau§. |

UKUPNO: 0.00
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UKUPNO:
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DOM ZDRAVLIA OBRENOVACobjekat "A"

PREDMER RADOVA NA SANACHUI ELEKTRO INSTALACIJA DOM ZDRAVLIA OBRENOVAC,
OBJEKAT "A(1) " "PODRUMSKI DEO"

ELEKTROMONTAZNI RADOVI

Red. Pozicija Jedinica Koli¢ina Ukupno jed. Ukupno
br. mere Cena
RAZVODNE TABLE
1 |Razvoda tabla RT nazidna sa 6 osiguraca: 1
Automatski osigurac B 16A kom 5
Automatski osigurac B 10A kom 1
Sitan nespecificirani materijal paus.
komplet 1
OSVETLIENJE | PRIKLJUCNICE
5 Isporuka i postavljanje kablova PPO0-Y po regalima,
kanalicama ili obujmicama po zidu. Kablovi se polazu
po potrebi ako je neki postojedi ostecen...)
PP0O-Y 3x1,5mm?2 m 50
PP0OO-Y 3x2,5mm2 m 50
PPOO-Y 5x2,5mm?2 m 20
PPOO-Y 5x4mm?2 m 20
3 Isporuka i postavljanje serijskog prekidaca 10A/220V
za montazu na zid kom 2
4 Isporuka i montaza Suko monofazne prikljuénice 16A,
230V.za montaZu na zid kom 4
5 Isporuka i montaza Suko trofazne prikljucnice 16A,
400V.za montaZu na zid kom 2
Isporuka i postavljanje nadgradne svetiljke IP65 sa
6 [kucistem sli¢na tipu Basic 5700 INTRA 2x18W
komplet. kom 8
Isporuka i postavljanje svetiljke protivpanicne rasvete
7 |1x8W u pripravnom spoju sa autonomijom od 6 sati
(po projektu). kom 2
8 [DemontaZa starih elektro instalacija i opreme koja se
menja i predaja investitoru uz pravljenje zapisnika. paus. 1
9 [Ispitivanje instalacija sa davanjem izvestaja komplet 1
10 |lzrada projekta izvedenog stanja. komplet
UKUPNO

elektro instalaterski radovi




DOM ZDRAVLIJA OBRENOVACobjekat"A"

PREDMER | PREDRACUN MASINSKIH RADOVA
DOM ZDRAVLJA OBRENOVAC - OBJEKTI A

|0PIS j-m. | kolicinal cena ukupno
| Centralno grejanje suteren i prizemlje
Demontaza postojecih aluminijumskih radijatora tip
Global vox 600 ili sl. kom. 32
Demontaza radijatorskih ventila i navijaka kpt. 32
IznoSenje radijatora van objekata, detaljno ispiranje
vodom pod pritiskom i dezinfekcionim sredstvom kom. 32
Isporuka i ugradnja novih radijatorskih ventila i
navijaka. kpt 32
Isporuka i ugradnja novih radijatorskih drzaca i
konzola kpt. 64
Montaza ispranih i o¢iSéenih radijatora na postojece
pozicije posle obrade zidova kom. 32
Hidrauli¢ka proba na pritisak i nepropusnost i
pustanje u rad. pausalno 1
UKUPNO:

masinski radovi
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REKAPITULACUA

Gradevinski i gradevinsko-zanatski radovi

Elektro instalacije

Masinski radovi

UKUPNO:

rekapitulacija
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